
PVC hose with rigid PVC spiral, for suction and 

ducting of air, fumes, chips, dusts, textile filaments 

and ventilation.
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PVC

PVC spiral
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✸ ✸ ✸ ✸

✸ ✸ ✸

✸ ✸ ✸

-10° C + 60°C

SMOOTH SURFACE

FLEXIBILITY

ABRASION RESISTANCE

TEMPERATURE RANGE

CHEMICAL RESISTANCE

CRUSHING RESISTANCE

SELF-EXTINGUISHING

911010

Plastic material according to UL 94 V2

Wąż z PVC wzmocniony spiralą ze sztywnego 

PVC do odsysania i transportu powietrza, spalin,

wiórów, pyłów, włókien tekstylnych oraz do 

wentylacji.

tabela PVC

SAMOGASZĄCY

GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI

ELASTYCZNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

ZAKRES TEMPERATUR

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE

cale mm mm mm g/m mm bar m H2O mt

PVC

Spirala ze sztywnego PVC

OREGON
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Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94 V2

Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291) 
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów) 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktu zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

62 All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) •
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) •

To verify if the item of your interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site • 


